DANE TECHNICZNE

Gerflor

Mipolam Cosmo

heflooringroup
Opis
Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2
Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm
Waga EN 430 g/m? 3120
Szeroko$¢ rolki EN 426 cm 2
Dtugose rolki EN 426 mb 20
Norma /Specyfikacja produktu - - EN
Klasyfikacja europejska EN 685 Kasa [0% 3443
Klasowos¢ K - klasa K5
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfi-
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kV s <2
Opor elektryczny EN 1081 Q 10°
Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R9
Odpornos¢ na Scieranie EN 660.2 mm?® <2
Grupa $cieralnosci EN 649 - T
Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % <0.4
VWgniecenia resztkowe EN 433 mm 0.02
VPrzewodnoSé termiczna EN 12524 W/(m.K) ] 0.25
Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 -B02 | stopni =6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 - Bardzo wysoka
istby%g;g;gg\lseantygmybxczne ! DIN EN ISO 846- . brak wzrostu
Zabezpieczenie powierzchniowe AIC - PUR - EVERCARE®
CE MARKING
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