
kochamy podłogi.

RZ 250 Środek do czyszczenia gruntownego  
RZ 250 Lino Grundreiniger
Specjalny, alkaliczny środek na bazie wodnej do czyszczenia linoleum. 

Zastosowanie:

Alkaliczna emulsja na bazie wodnej do usuwania z lino-
leum opornych zabrudzeń, nawarstwień preparatów do 
pielęgnacji, pozostałości klejów oraz starych powłok do 
pielęgnacji.

Nadaje się do:

► Wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych z linoleum 

Nie nadaje sie do czyszczenia gruntownego lakierowanych 
parkietów, podłóg z drewna korka i laminatu.

Ważne przy elastycznych wykładzinach 
podłogowych:

Nie dopuścić do tego, żeby preparat RZ 250 wysechł na 
wykładzinie!
Rozcieńczenie preparatu należy zawsze dostosowywać do 
stopnia zabrudzenia.

Zalety produktu / właściwości:

► Łagodny, a zarazem silny środek czyszczący
► Usuwa stare nawarstwienia i pozostałości środków do 

pielęgnacji 
► Rozpuszcza oporne i silne zabrudzenia 
► Do czyszczenia po zakończeniu prac budowlanych 

oraz czyszczenia gruntownego
► Silny koncentrat. Stosować po rozcieńczeniu  

w proporcji nawet do 1:100

Dane techniczne:

Forma opakowania
kanister/butelka 
(PE)

Zawartość opakowania 800 ml / 10 l
Okres przechowywania nieograniczony
Czyszczenie gruntowne/ 
zużycie

1 l – 1,5 l / 10 l

Czyszczenie 
konserwujące/ zużycie

40 ml / 10 l

Temperatura podczas 
stosowania

18 – 25°C

Możliwość wchodzenia
po całkowitym 
wyschnięciu

Współczynnik PH 8,8
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kochamy podłogi.

RZ 250 Środek do gruntownego czyszczenia 
Przygotowanie:

Wykładzinę gruntownie odkurzyć i usunąć luźno leżące 
zabrudzenia. W razie potrzeby usunąć plamy, farbę itp. 
odplamiaczem do podłóg RZ 190.

Sposób stosowania
Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych:

1. Środek do czyszczenia gruntownego RZ 250 nanieść na 
podłogę po rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:100 
do 1:50 w zależności od stopnia zabrudzenia.

2. Odczekać 5-10 minut, żeby środek mógł oddziaływać, 
ale nie dopuścić do jego wyschnięcia. 

3. W razie potrzeby lekko szorować lub wielokrotnie 
przejechać jednotarczową szlifierką RZ (biały lub czer-
wony pad).

4. Również podczas tych operacji RZ 250 nie może 
zaschnąć na podłodze.

5. Zebrać preparat z zabrudzeniami i dwukrotnie 
zneutralizować czystą wodą. 

6. Odkurzyć podłogę. Suchą podłogę można poddać 
dalszej obróbce.

Sposób stosowania
Czyszczenie zasadnicze:

1. Rozcieńczyć RZ 250 z wodą w proporcji od 1:5 do 1:1.
2. W celu usunięcia starych nawarstwień środków 

do pielęgnacji preparat RZ 250 rozcieńczyć z wodą  
w proporcji 1:1.

3. Odczekać, żeby środek mógł oddziaływać, ale nie 
dopuścić do jego wyschnięcia. 

4. Następnie szorować ręcznie przez 15 minut lub 
przejechać jednotarczową polerką RZ z założonym zie- 
lonym padem.

5. Również podczas tych operacji RZ 250 nie może 
zaschnąć na podłodze.

6. Podczas rozpuszczania się starych nawarstwień 
środków do pielęgnacji powstaje piana.

7. Zebrać preparat z zabrudzeniami i dwukrotnie 
zneutralizować czystą wodą. 

8. Po całkowitym wyschnięciu podłogi poddać ją pier-
wszej pielęgnacji lub czyszczeniu konserwującemu.

Ważne wskazówki:

► Oryginalne pojemniki można przechowywać w sta-
bilnych warunkach bez ograniczenia czasu.

► Bezwzględnie chronić przed silnie wahającymi się tem-
peraturami. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie 
zamykać.

► Najkorzystniejsze warunki stosowania to niska 
wilgotność powietrza (ok. 65%) oraz normalna tem-
peratura pokojowa (18 - 25OC).

► Powierzchnie linoleum wyczyszczone preparatem RZ 
250 należy następnie zakonserwować środkiem do 
pielęgnacji RZ 280 lub (o ile jest to możliwe) dyspersją 
polimerową RZ. Regularna pielęgnacja np. preparatami 
RZ 280, RZ 262/261 połysk/ jedwabisty połysk po-
prawia wygląd optyczny wykładziny podłogowej oraz 
wydłuża jej trwałość.

► Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i kon-
serwacji firmy RZ.

BHP i ochrona środowiska:
Produkt jest niepalny, niedrażniący i nieszkodliwy dla środowiska. 
Zawarte w nim wyszczególnione składniki substancji wonnych oraz 
środki konserwujące mogą u niektórych grup osób działać uczulająco 
i wywoływać alergię. Podczas stosowania zaleca się smarowanie rąk 
kremem ochronnym oraz, o ile jest to możliwe, wietrzenie pomieszczeń 
roboczych.

Usuwanie odpadów:
W postaci nierozcieńczonej nie wylewać do kanalizacji, zbiorników 
wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania wypłukać 
niewielką ilością wody i usuwać zgodnie z miejscowymi/urzędowymi 
przepisami jak opakowania, które mogą być ponownie przetworzone w 
procesie recyclingu (DSD).

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulat-
nych badaniach. Finalna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej 
oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez 
Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy 
zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy ściśle 
stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na pojemnikach.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność 
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu.
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